
INTRODUCERE 

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs care are 

a trecut prin asigurarea noastră extinsă a calității 

proces. S-a luat toate grijile pentru a se asigura că aceasta 

ajunge la tine în stare perfectă. 

SIGURANȚA PRIMUL 

Înainte de a încerca să utilizați acest instrument electric, 

urmând întotdeauna măsuri de siguranță de bază 

luate pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și 

vătămare corporală. Este important să citiți instrucțiunile 

manual pentru a înțelege aplicația, limitările și 

potențiale pericole asociate acestui instrument. 

CERTIFICAT DE GARANȚIE 

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 2 ani, 

cu efect de la data cumpărării și se aplică numai 

către cumpărătorul original. Această garanție se aplică numai 

la defecte apărute din, materiale defecte și sau 

manopera defectă care devine evidentă în timpul 

numai perioada de garanție și nu include 

articole consumabile. Producătorul va repara sau 

înlocuiți produsul la discreția lor, sub rezerva 

ca urmare a. Că produsul a fost utilizat în 

în conformitate cu liniile de ghid, așa cum sunt detaliate în 

manualul produsului și că nu a fost 

supus abuzului, abuzului sau folosit într-un scop pentru 

pe care nu a fost destinat. Că nu a fost luat 

separat sau alterat în orice fel sau are 

a fost deservit de persoane neautorizate sau a fost 

utilizate în scopuri de închiriere. Daunele cauzate de tranzit sunt excluse 



din această garanție, pentru astfel de daune transportul 

compania este responsabilă. Revendicări formulate în temeiul acestei dispoziții 

garanția trebuie făcută în primă instanță, direct 

către comerciant cu amănuntul în perioada de garanție. Numai sub 

circumstanțe excepționale ar trebui să fie produsul 

a revenit la producător. În acest caz, va fi 

responsabilitatea consumatorului de a returna produsul la 

costul acestora asigurând că produsul este adecvat 

ambalate pentru a preveni deteriorarea tranzitului și trebuie să fie 

însoțită de o scurtă descriere a defectului și 

o copie a chitanței sau altă dovadă a cumpărării. 

producătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de 

exemplar, direct, indirect, incidental sau consecințial 

pierderea sau deteriorarea în temeiul acestei garanții. Această garanție 

se adaugă și nu afectează niciun drept, care 

consumatorul poate avea în virtutea vânzării de bunuri 

Actul 1973, modificat în 1975 și 1999. 

DREPTURI STATUTARE 

Această garanție se adaugă și nu afectează în niciun fel 

drepturile dvs. legale. 

ELIMINAREA PRODUSULUI 

Când acest produs ajunge la sfârșitul vieții sale sau este 

eliminat din orice alt motiv, nu trebuie să fie 

aruncat în deșeurile menajere. Pentru a păstra 

resurse naturale și pentru a reduce la minimum efectele adverse 

impact asupra mediului, vă rugăm să reciclați sau să eliminați 

acest produs într-un mod ecologic. Aceasta 

trebuie dus la centrul local de reciclare a deșeurilor 

sau alte instalații de colectare și eliminare autorizate. 



În caz de îndoială, consultați autoritatea locală pentru deșeuri 

informații privind reciclarea disponibilă și / sau 

opțiuni de eliminare. 

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE ASTA 

PRODUS 

Acest produs este special conceput pentru a lucra cu 

Gama INGCO de baterii și încărcător. 

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ 

Cunoașteți-vă produsul. Citiți cu atenție manualul operatorului. 

Aflați aplicațiile și limitările sale, precum și 

pericole specifice potențiale legate de acest produs. 

Respectarea acestei reguli va reduce riscul de electricitate 

șoc, incendiu sau vătămări grave. 

Umflați articolele numai la producătorul lor 

recomandări. Depășirea nivelului de presiune 

le-ar putea provoca să explodeze, rezultând personal 

rănire. 

Operați numai cu accesoriile incluse sau cu cele 

evaluat pentru 160 PSI / 11BAR sau mai mare. Utilizarea oricărui 

accesoriu nerecomandat pentru utilizarea cu acest instrument 

poate fi periculos. 

Acționați umflatorul departe de orice perete sau obiect care 

ar putea restricționa fluxul de aer proaspăt către ventilație 

deschideri. 

Verificați umflatorul pentru a detecta crăpături, găuri pentru știfturi sau altele 

imperfecțiuni care ar putea determina gonflarea să devină 

nesigur. Nu tăiați și nu găuriți niciodată în umflator. 

Asigurați-vă că furtunul nu prezintă obstacole sau blocaje. 

Furtunurile încurcate sau mârâite pot cauza pierderea echilibrului 



sau picior și poate fi deteriorat. 

Utilizați umflatorul numai pentru utilizarea prevăzută. Nu modificați 

sau modificați umflatorul din designul original sau 

funcţie. 

Întrucât vibrațiile produse de umflator pot 

faceți-l să „meargă”, nu acționați pe un raft înalt sau 

altă suprafață. Operați la nivelul solului sau al băncii. 

Nu presetați umflatorul pentru a rezulta în presiunea de ieșire 

mai mare decât presiunea maximă marcată a elementului 

umflat. 

Nu lăsați niciodată umflatorul nesupravegheat în timpul umflării. 

Nu încercați să trageți sau să transportați umflatorul de 

furtunuri. 

Aerul comprimat de la umflatorul dvs. nu este sigur pentru 

respiraţie. Nu inspirați niciodată aerul din umflatorul dvs. sau din 

dispozitiv respirator conectat la umflator. 

 

Nu îndreptați niciodată un jet de aer comprimat spre oameni sau 

animale. Aveți grijă să nu suflați praf și murdărie 

pe tine sau pe ceilalți. 

Purtați o mască de față sau de praf dacă operațiunea este praf. 

Nu utilizați acest umflator pentru a pulveriza substanțe chimice. Plămânii tăi 

poate fi deteriorat prin inhalarea fumurilor toxice. 

Monitorizați cu atenție obiectele în timpul umflării. 

Pentru a reduce riscul de suprainflație, utilizați un sistem de încredere 

manometru periodic în timpul umflării. 

manometrul de pe umflator este doar cu titlu de referință 

și, prin urmare, nu este obligatoriu pentru valorile exacte. 

Opriți și scoateți bateria din umflator când 



nu este utilizat, la curățare sau la schimbarea duzelor. 

Umflatorul se poate încălzi în timpul utilizării. Permiteți 

umflatorul să se răcească timp de zece minute după fiecare zece minute 

de utilizare continuă. Lăsați umflatorul să se răcească 30 de minute 

înainte de depozitare. 

Nu blocați niciodată orificiile de umflare sau dezumflare în timp ce 

de operare. 

Când este necesar un cablu prelungitor, trebuie să vă asigurați 

are clasificarea corectă a amperiului pentru umflatorul dvs. și 

că se află într-o stare electrică sigură. 

Desfaceți complet cablurile de extensie pentru a evita potențialul 

supraîncălzire. 

Nu folosiți umflatorul când motorul mașinii funcționează. 

Salvați aceste instrucțiuni. Consultați-le frecvent și 

folosiți-le pentru a instrui pe ceilalți care pot folosi acest umflator. 

Dacă împrumutați pe cineva acest umflator, împrumutați-i pe aceștia 

instrucțiuni, de asemenea, pentru a preveni utilizarea incorectă a produsului și 

posibilă vătămare. 

NORME DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE ÎNCĂRCĂTOARE 

1. Înainte de a utiliza încărcătorul, citiți toate instrucțiunile 

și marcaje de precauție pe încărcător și baterie 

ambalaj, precum și instrucțiunile privind utilizarea bateriei 

ambalaj. 

2. Încărcați bateriile numai în interior, așa cum este încărcătorul 

proiectat numai pentru uz interior. 

3. PERICOL! Dacă acumulatorul este crăpat sau 

deteriorat în orice alt mod, nu îl introduceți în 

încărcător. Există pericolul de electrocutare sau 

electrocutare. 



4. AVERTISMENT! Nu permiteți lichidului să intre în contact cu încărcătorul. Există pericolul de 

electricitate 

şoc. 

5. Încărcătorul și bateriile furnizate împreună cu acesta sunt special concepute pentru a funcționa 

împreună. Nu incerca 

pentru a încărca acumulatorul cu orice alt încărcător decât 

cel furnizat. 

6. Nu trageți de cablul de alimentare pentru al deconecta 

priza de alimentare. 

7. Nu utilizați încărcătorul dacă a fost supus unui 

lovitură puternică, căzută sau deteriorată în vreun fel 

cale. Duceți încărcătorul la un centru de service autorizat 

pentru verificare sau reparare. 

8. Nu dezasamblați încărcătorul. Du-l la un 

un centru de service autorizat atunci când se efectuează service sau reparații 

necesar. Re-asamblarea incorectă poate duce la risc 

de incendiu, electrocutare sau electrocutare. 

9. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați aparatul 

încărcător de la sursa de alimentare înainte de a încerca să 

curăță-l. Scoaterea bateriei singură nu se reduce 

riscul. 

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ 

AVERTIZARE! Citiți toate instrucțiunile Nerespectarea tuturor 

instrucțiunile enumerate mai jos pot duce la electrocutare, 

incendiu și / sau vătămări grave. Termenul „instrument electric” în total 

dintre avertismentele enumerate mai jos se referă la rețeaua de alimentare 

instrument electric sau cu baterie 

instrument electric (fără fir). 

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI 



1) ZONA DE LUCRU 

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Dezordonat și 

zonele întunecate invită la accidente. 

b) Nu folosiți sculele electrice în exploziv 

atmosfere, cum ar fi în prezența 

lichide inflamabile, gaze sau praf. Unelte electrice 

creați scântei care pot aprinde praful sau fumul. 

c) Țineți copiii și spectatorii la distanță în timp ce 

operarea unui instrument electric. Distragerea vă poate provoca 

a pierde controlul. 

2) SIGURANȚĂ ELECTRICĂ 

a) Fișele de scule electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu 

modificați fișa în orice mod. Nu utilizați niciunul 

mufele adaptorului cu putere (împământată) 

instrumente. Vor fi prizele nemodificate și prizele potrivite 

reduceți riscul de electrocutare. 

b) Evitați contactul corpului cu împământarea sau împământarea 

suprafețe precum țevi, radiatoare, plăci și 

frigidere. 

Există un risc crescut de electrocutare dacă dumneavoastră 

corpul este împământat sau împământat. 

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau ude 

condiții. Apa care intră într-un instrument electric va 

crește riscul de electrocutare. 

d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru 

transportarea, tragerea sau deconectarea sculei electrice. 

Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau 

piese mobile. Corzile deteriorate sau încurcate 

crește riscul de electrocutare. 



e) Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un 

prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui 

cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de 

soc electric. 

3) SIGURANȚA PERSONALĂ 

a) Stai atent, urmărește ce faci și folosești 

bun simț atunci când funcționează un instrument electric. Do 

nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub 

influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. 

Un moment de neatenție în timpul puterii de funcționare 

instrumentele pot duce la vătămări corporale grave. 

b) Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna ochi 

protecţie. Echipamente de siguranță, cum ar fi masca de praf, 

pantofi de protecție antiderapante, pălărie sau auz 

protecția utilizată pentru condiții adecvate va 

reduce leziunile personale. 

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul este în poziție 

poziția oprit înainte de conectare. Puterea de transport 

scule cu degetul pe comutator sau conectat 

unelte electrice care au comutatorul pe invitații 

accidente. 

d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte 

pornirea sculei electrice. 

O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă 

sculei electrice poate duce la vătămări corporale. 

e) Nu exagerati. Păstrați un nivel adecvat și 

echilibru în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al 

instrumentul electric în situații neașteptate. 

f) Îmbracă-te corespunzător. Nu purtați haine largi sau 



bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile 

departe de piesele mobile. Haine largi, bijuterii 

sau părul lung poate fi prins în părțile în mișcare. 

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea prafului 

facilități de extracție și colectare, asigurați-le 

sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea acestora 

dispozitivele pot reduce pericolele legate de praf. 

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE 

a) Nu forțați scula electrică. Folosiți corectul 

instrument electric pentru aplicația dvs. Puterea corectă 

instrumentul va face treaba mai bine și mai sigur la prețul pentru 

pe care a fost proiectat. 

b) Nu utilizați instrumentul electric dacă întrerupătorul nu 

porniți-l și opriți-l. Orice instrument electric care nu poate fi 

controlat cu comutatorul este periculos și trebuie 

să fie reparat. 

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte 

efectuarea oricăror ajustări, schimbarea accesoriilor sau 

stocarea sculelor electrice. O astfel de siguranță preventivă 

măsurile reduc riscul pornirii puterii 

instrument accidental. 

d) Depozitați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor 

și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu 

unealtă electrică sau aceste instrucțiuni pentru operarea 

instrument de putere. Instrumentele electrice sunt periculoase în 

mâinile utilizatorilor neantrenați. 

e) Întreținerea instrumentelor electrice. Verificați dacă există nealiniere sau 

legarea pieselor mobile, ruperea pieselor și 

orice altă condiție care poate afecta puterea 



operarea sculelor. Dacă este deteriorat, aveți instrumentul electric 

reparat înainte de utilizare. Sunt provocate multe accidente 

de unelte electrice slab întreținute. 

f) Păstrați sculele tăiate ascuțite și curate. În mod corespunzător 

scule de tăiere întreținute cu muchii ascuțite 

sunt mai puțin probabil să se lege și sunt mai ușor de controlat. 

g) Folosiți unealta electrică, accesoriile și bițele pentru scule etc., 

în conformitate cu aceste instrucțiuni și în 

mod destinat tipului particular de putere 

instrument, luând în considerare condițiile de lucru 

și munca de executat. Utilizarea puterii 

instrument pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea 

rezultă într-o situație periculoasă. 

5) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR BATERIEI 

a) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de 

producător. Un încărcător potrivit pentru unul 

tipul de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când 

folosit cu un alt acumulator. 

b) Utilizați unelte electrice numai cu echipamente special concepute 

pachete de baterii. Utilizarea oricărui alt pachet de baterii poate 

creați un risc de vătămare și incendiu. 

c) Când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l departe de acesta 

alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, 

cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot 

faceți o conexiune de la un terminal la altul. 

Scurtcircuitarea bornelor bateriei împreună poate cauza 

arsuri sau un incendiu. 

d) În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat 

din baterie; evita contactul. Dacă contact 



apare accidental, se spală cu apă. Lichid 

contactează ochii, solicită suplimentar ajutor medical. 

Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații 

sau arsuri. 

6) SERVICIU 

a) Solicitați repararea uneltei electrice de către o reparație calificată 

persoană care utilizează numai piese de schimb identice. Acest 

va asigura că siguranța sculei electrice este 

menținut. 

Prudență! Acest ambalaj conține obiecte ascuțite. Lua 

grijă la despachetare. Scoateți mașina împreună 

cu accesoriile furnizate, de pe ambalaj. 

Verificați cu atenție pentru a vă asigura că mașina este în stare bună 

condiție și cont pentru toate accesoriile enumerate în 

acest manual. 

De asemenea, asigurați-vă că toate accesoriile sunt complete. 

Dacă se constată că lipsesc părți, mașina și 

accesoriile sale trebuie returnate împreună în 

ambalaj original către retailer. 

Nu aruncați ambalajul, păstrați-l în siguranță 

pe toată perioada de garanție, apoi reciclați dacă 

posibil, altfel dispuneți de acesta prin mijloacele adecvate. 

Nu lăsați copiii să se joace cu pungi de plastic goale datorate 

la riscul sufocării. 

  



Componente si controale: 

1. Buton setare presiune (+) 

2. Butonul Mod 

3. Buton de presiune (-) 

4. Calibru digital 

5. Furtun de joasă presiune 

6. Priză 12V și buton mod baterie 

7. Dezumflați conexiunea 

8. Conexiune de umflare 

9. Adaptor pentru supapă Presta 

10. Adaptor conic 

11. Acul sportiv cu minge 

12. Furtun de înaltă presiune cu adaptor universal de supapă 

13. Dispozitiv de blocare a bateriei 

14. Comutator de presiune scăzută și presiune înaltă 

15. Baterie 

 

DEAMBALARE 

Prudență! Acest ambalaj conține obiecte ascuțite. Aveți grijă la despachetare. Scoateți mașina, împreună 

cu accesoriile furnizate, din ambalaj. 

Verificați cu atenție pentru a vă asigura că aparatul este în stare bună și pentru a lua în considerare 

toate accesoriile enumerate în acest manual. 

STARE DE ÎNCĂRCARE 

Pentru a afișa cantitatea de încărcare rămasă în baterie, 

apăsați butonul indicator al nivelului de încărcare, Fig.2. 

INSTALAREA BATERIEI 

Avertizare! 

Glisați acumulatorul în baza sculei. (Rețineți 

bateria are nervuri ridicate, ceea ce îi permite să se încadreze în 



instrument doar într-un mod). Asigurați-vă că bateria se fixează 

în poziție și acea baterie este fixată în instrument 

înainte de a începe funcționarea, Fig.3. 

Instalarea necorespunzătoare a acumulatorului poate cauza 

deteriorarea componentelor interne. 

Scoaterea pachetului de baterii 

Localizați dispozitivul de eliberare a bateriei în partea de sus a dispozitivului 

bateria și apăsați în jos. În timp ce țineți apăsat 

butonul de eliberare a bateriei glisați acumulatorul 

din instrument, Fig.4. 

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ 

Acest instrument este conceput pentru a fi utilizat în majoritatea vehiculelor din 

priza standard de 12V sau cu 18V XCLICK 

baterie pentru umflarea anvelopelor pentru mașini, motociclete și biciclete, mingi, 

plute, saltele de aer, plutitoare de piscină etc. Este 

de asemenea, folosit pentru a dezumfla plute, saltele de aer, 

plutitoare de piscină și alte articole de joasă presiune 

necesitand cantitati mari de aer. 

FURTUNE DUALE 

Umflatorul are două furtunuri pentru două tipuri de umflare. 

Furtunul de înaltă presiune este pentru umflarea presiunii ridicate 

articole precum anvelope și mingi sport (figura 5). Minima 

furtunul de presiune este conceput pentru umflarea sau dezumflarea scăzută 

presiune, articole cu volum mare, cum ar fi plute de aer, saltele, 

și plutitoare (Fig.6). 

Notă: manometrul și caracteristicile prestabilite sunt relative 

numai la aplicații cu furtun de înaltă presiune. 

ALIMENTAREA UNITĂȚII CU CORDONUL DE 12V 

Întotdeauna extindeți complet cablul de 12V înainte de fiecare utilizare. La 



porniți umflatorul, conectați adaptorul de 12 volți 

priza accesoriu de 12 volți a vehiculului dvs. și apăsați tasta 

partea stângă a comutatorului marcată cu „” (Vezi Fig.7). 

Pentru a opri umflatorul, apăsați partea dreaptă a 

comutatorul marcat cu „” (Vezi Fig.8). 

ALIMENTAREA UNITĂȚII CU BATERIA DE 20V 

Pentru a porni umflatorul, conectați bateria și apăsați 

partea dreaptă a comutatorului marcată cu „” (Vezi Fig.8). 

Pentru a opri umflatorul, apăsați partea stângă a comutatorului 

marcat cu „” (Vezi Fig.7) și scoateți bateria. 

COMUTATOR DE PRESIUNE scăzută și presiune înaltă 

Acest comutator cu trei poziții acționează la presiune ridicată 

și pompe de joasă presiune. Așezați comutatorul în (I) 

poziția pentru a porni pompa de înaltă presiune 

(Vezi Fig.9). Puneți comutatorul în poziția (II) la 

porniți pompa de joasă presiune (vezi Fig. 10). Cand 

comutatorul este în poziția centrală (0), toată pompa 

operațiile sunt dezactivate (vezi Fig.11). 

CALIBRU DIGITAL 

Inflatorul dvs. este echipat cu un indicator digital încorporat 

care se va opri automat atunci când este predeterminat 

se atinge presiunea aerului. Ecartamentul digital este 

multifuncțional servind ca manometru, 

monitorizarea cantității de presiune aplicată 

elementul care este umflat, presiunea este indicată de PSI, 

BAR sau KPA. 

Apăsați butonul de mod pentru a porni indicatorul digital 

(Vezi Fig.12). 

Apăsați butonul de mod pentru a comuta între diferite 



(PSI, BAR sau KPA) (vezi Fig.13). 

Apăsați butonul (+) sau (-) în același timp până la 

sunt afișate unitățile necesare (a se vedea figura 14). 

Notă: Dacă comutatorul „„ sau „„ este dezactivat, 

indicatorul digital va fi stins, toate setările de presiune vor fi 

să fie pierdut și va trebui reintrodus. 

Notă: indicatorul digital va arăta numai umflarea 

presiuni când se utilizează umflatorul. 

ADAPTOR UNIVERSAL DE SUPAPĂ 

Pentru a acționa adaptorul supapei, poziționați maneta 

drept în sus (Fig.15). 

Când adaptorul este complet oprit peste 

fire, apăsați maneta în jos cu degetul pentru a bloca 

în loc. 

Asigurați-vă că adaptorul universal al supapei este ferm 

blocat în loc înainte de a porni inflatorul. 

Pentru a elibera adaptorul, ridicați maneta în sus și 

scoateți adaptorul. 

Notă: Asigurați-vă întotdeauna că maneta este în sus 

poziția când nu este utilizată. Acționați numai umflatorul 

cu adaptorul universal de supapă sau cu inclus 

duze. 

AFLAȚI CU FURTUNUL DE ÎNALTĂ PRESIUNE 

Adaptorul supapei de pe furtunul de înaltă presiune poate fi 

folosit fără adaptoare pentru umflarea anvelopelor sau cu oricare 

aplicație care are o tijă de supapă care se potrivește cu supapa 

deschiderea adaptorului. 

Avertisment: Nu acționați umflatorul când mașina 

motorul funcționează. 



Atenție: Nu lăsați unitatea să funcționeze nesupravegheată. Peste 

umflarea anvelopelor și a altor articole ar putea avea ca rezultat 

vătămări grave și daune materiale. 

Notă: Asigurați-vă că priza pentru accesorii de 12 volți este 

Trăi. Pe unele vehicule, soclul pentru accesorii poate fi numai 

devin live când cheia de contact este în accesoriu 

poziţie. 

Notă: Când umflați articole de 10 PSI / 0,7 BAR sau mai puțin, 

umflați în rafale scurte și verificați după fiecare explozie 

simțiți sau cu un dispozitiv de măsurare calibrat la 

determina presiunea exacta. 

Apăsați butonul de mod pentru a activa (Vezi Fig.12). 

Setați presiunea dorită (vezi Fig.14). 

Așezați adaptorul supapei pe tija supapei și blocați-l în poziție 

(Fig.16). 

Apăsați comutatorul de înaltă presiune (I) pentru a începe umflarea 

(Fig.9). Când se atinge presiunea dorită, 

umflatorul se va opri automat. Aceasta este o siguranță 

caracteristică pentru a preveni riscul ca elementele să se umfle. 

Pentru a opri umflatorul în orice moment, rotiți presiunea scăzută 

și întrerupătorul de înaltă presiune în poziția oprit „0”. 

Scoateți furtunul și păstrați-l în zona de depozitare de pe 

partea din spate a produsului (Fig.18). 

Țineți apăsat butonul de mod pentru a dezactiva 

afişa. 

Notă: citirea presiunii pe manometru în timp ce 

umflarea este o măsurare a presiunii fluctuante 

între articol și furtunul de înaltă presiune. A obține 

o citire exactă, nu mai umfla și citește aerul 



presiune. 

AFLAȚI CU FURTUNUL CU PRESIUNE SCĂZUTĂ 

Furtunul de joasă presiune este utilizat pentru a umfla presiunea joasă 

articole, cum ar fi saltele de aer, piscine și plutitoare. 

Notă: Un adaptor de supapă de prindere vine ca parte a 

mic ansamblu duză gonflabilă care este atașat la 

capătul furtunului de joasă presiune. Adaptorul supapei de prindere 

este utilizat pentru articolele care au o deschidere de aer mai mică sau 

supapă de prindere. Introduceți adaptorul supapei de prindere în 

supapă de prindere, asigurându-se că vârful adaptorului este 

introdus pe lângă „clapeta” interioară din interiorul supapei. Cand 

umflarea, asigurați-vă că vârful nu este blocat în timpul 

inflație. 

Aliniați sloturile din furtun cu știfturile de pe partea laterală 

umflatorul. Apoi rotiți furtunul în sens invers acelor de ceasornic ca 

cât se va întoarce (Fig.19). 

Apăsați comutatorul de joasă presiune (II) pentru a începe umflarea 

(Fig.10). Când se atinge presiunea dorită, rotiți 

opriți (Fig.11). 

Scoateți furtunul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până la el 

se va întoarce și îl va scoate din umflator. 

Depozitați furtunul în zona de depozitare din partea superioară a 

produs (Fig.20). 

Notă: Modul pompă nu are o oprire automată 

caracteristică. 

Notă. Lăsați întotdeauna furtunul de joasă presiune liber 

obstacole și cu adaptorul supapei de prindere oprit când 

neutilizat. Supraîncălzirea ar putea apărea dacă este scăzută 

furtunul de presiune este blocat. 



DEFLATĂ CU FURTUNUL CU PRESIUNE SCĂZUTĂ 

Furtunul de joasă presiune, atunci când este plasat în deflator, 

poate fi folosit pentru a elimina aerul din obiectele umflate. 

Așezați furtunul în interiorul deflatorului (Fig.21). 

Apăsați comutatorul de presiune scăzută (II) pentru a începe dezumflarea 

(Fig.10). 

Când elementul a fost dezumflat, opriți comutatorul 

(Fig.11). 

Scoateți furtunul trăgându-l din deflator. 

Depozitați furtunul în zona de depozitare din partea superioară a 

produs (Fig.20). 

UTILIZAREA INFLATORULUI CA MĂSURĂ DE PRESIUNE 

Apăsați butonul de mod pentru a activa (Fig.12). 

Conectați adaptorul universal de supapă la articolul care urmează să fie 

verificat. 

Manometrul digital va afișa presiunea articolelor. 

După verificare, opriți umflatorul și reveniți la maxim 

furtun de presiune la locul de depozitare. 

DEPOZITAREA FURTUNULUI ȘI CORDONULUI 

Când nu este utilizat, furtunul de înaltă presiune este stocat în 

zona de depozitare din spatele inflatorului (Fig.18). 

furtunul de joasă presiune este depozitat în zona de depozitare de deasupra 

a inflatorului (Fig.20). Cablul de 12V este stocat în 

zona de depozitare din partea de jos a inflatorului (Fig.22). 

  



DEPOZITARE ACCESORIE 

Când nu sunt utilizate, adaptoarele și acele furnizate 

cu umflatorul poate fi plasat în zona de depozitare 

situat pe partea din spate a inflatorului (Fig.23). 

ACCESORII 

Accesoriile furnizate oferă o varietate de 

funcții. Adaptorul conic poate fi utilizat pe 

supape de prindere mai mici pentru a umfla obiecte precum plutitoare și 

jucării pentru copii, care de obicei necesită utilizatorului 

umflați-le suflând aer în ele. Mingea sportivă 

acul poate fi folosit pentru a umfla orice tip de minge sportivă sau 

orice alt articol care necesită o minge sportivă cu inflație 

ac. Adaptorul pentru supapă presta poate fi utilizat pentru 

tulpini de supapă presta. 

ÎNTREȚINERE 

Scoateți întotdeauna acumulatorul din instrument atunci când faceți acest lucru 

asamblează piese, face ajustări, curăță, 

sau când nu este utilizat. 

Avertizare! Când întrețineți, utilizați numai identic 

piese de schimb. Utilizarea oricăror alte părți poate crea 

un pericol sau poate provoca daune produsului. 

Avertizare! Purtați întotdeauna protecție pentru ochi cu partea laterală 

scuturi marcate pentru a respecta ANSI Z87.1. Nerespectarea 

acest lucru ar putea duce la aruncarea obiectelor în 

ochii rezultând posibile leziuni grave. 

Acest instrument electric nu necesită în mod normal întreținere; 

din când în când fantele de ventilație de pe motor 

carcasa trebuie curățată. Dacă unitatea ar trebui 

devin defecte, reparația trebuie efectuată de un 



agent de service autorizat pentru scule electrice. 

Evitați utilizarea solvenților la curățarea pieselor din plastic. 

Majoritatea materialelor plastice sunt susceptibile de a fi deteriorate de diverse 

tipuri de solvenți comerciali și poate fi deteriorat 

prin folosirea lor. Folosiți cârpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, 

grăsime etc. 

Nu lăsați niciodată lichid să pătrundă în umflator. Nu 

scufundați orice parte a umflatorului într-un lichid. 

Depozitați întotdeauna umflatorul într-un loc uscat. 

Avertizare! Nu lăsați lichide de frână, benzină, 

produse pe bază de petrol, uleiuri penetrante etc., 

intră în contact cu piese din plastic. Produsele chimice pot 

deteriorați, slăbiți sau distrugeți plasticul care poate rezulta 

în vătămări corporale grave. 

 

DATE TEHNICE: 

Tensiunea bateriei 20V DC 

Tensiune adaptor vehicul 12V DC 

Lungimea furtunului de înaltă presiune 760mm 

Lungimea furtunului de joasă presiune 460mm 

Presiune maximă 11bar / 160PSI 

Debit de aer 12l / min 

Nivel de presiune acustică LpA 71,2 dB (A) 

K = 3dB (A) 

Nivel sonor LWA 82,2 dB (A) 

K = 3dB (A) 

SIMBOLURI 

Plăcuța cu date tehnice de pe instrument poate arăta simboluri. Acestea reprezintă informații 

importante despre produs sau instrucțiuni privind utilizarea acestuia. 



Conform standardelor de siguranță relevante. 

Citiți manualul de instrucțiuni. 

Produsul este conform cu cerințele RoHs 

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu 

deșeuri menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Adresați-vă autorității locale sau 

distribuitorului pentru recomandări privind reciclarea. 

 

Purtați protecție auditivă. 

Purtați protecție pentru ochi. 

Purtați protecție respiratorie. 

Legătură termică cu temperatura de funcționare 

Conține ion litiu 

Alertă privind condițiile umede. A nu se expune la ploaie sau a se utiliza în locuri umede. 

Risc de explozie. Nu reglați regulatorul pentru a rezulta o presiune de ieșire mai mare decât presiunea 

maximă marcată de atașament. Nu utilizați la 

presiune mai mare de 160 PSI. 

PROTECTIA MEDIULUI 

Informații pentru (gospodarii privați) pentru eliminarea ecologică a deșeurilor electrice și electrice 

Echipamente electronice (DEEE) 

Acest simbol de pe produse și / sau documentele însoțitoare indică faptul că este folosit și sfârșitul vieții 

echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate în deșeurile menajere. Pentru 

eliminarea, tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să luați aceste produse la locul 

desemnat 

puncte de colectare, unde vor fi acceptate gratuit. Alternativ, în unele 

în țările în care este posibil să vă puteți returna produsele cu amănuntul la cumpărarea unui 

produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor 

valoroase 

și să prevină orice efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și a mediului care ar putea 

altfel apar din eliminarea și manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Vă rugăm să contactați localul 



autoritate pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. S-ar putea 

aplica sancțiuni pentru incorect 

eliminarea acestor deșeuri în conformitate cu legislația națională. 

PENTRU UTILIZATORII DE AFACERI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ. 

Dacă doriți să aruncați echipamentele electrice și electronice, vă rugăm să contactați distribuitorul sau 

furnizorul pentru mai multe detalii 

informație. 

Informații privind eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene. 

Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană. 

Dacă doriți să aruncați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul și să 

cereți corectul 

metoda de eliminare. 

 

Lista piese de schimb: 

Nr Denumire Cant 

1 Screw ST4X16  

2 Adapter 1 

3 Standard Tapered Nozzle 1 

4 Inflator Needle Valve 1 

5 Rear Cover 1 

6 Rear Cover 2 

7 Screw ST3X10 1 

8 Motor Clamp 4 

9 Motor Clamp 1 

10 Blower Connector 1 

11 Blower Assembly 2 

12 Screw ST4X14 1 

13 Motor Mat 1 

14 Inflator Assembly 1 

15 Screw ST3X6 1 

16 Circuit Card 1 

17 PCB 1 

18 PCB 1 

19 Tub 2 

20 Cerc 1 

21 Sfat Jiont 1 

22 Țeavă ondulată 1 

23 Baioneta Jiont 1 

24 Carcasă frontală 1 



25 Etichetă de operare 1 

26 Comutator cu LED 2 

27 Contactați limba 1 

28 Power Pack Găleată 1 

29 capacul frontal 1 

30 Intrerupator 4 

31 Tampon amortizor 1 

32 PCB de control al pachetului de 
alimentare 

 

33 Cablu brichetă 1 

 

 

  



Conformitate 

 

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: 
RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 

privind Codul Consumului şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate 

acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentaţiei de execuţie a producătorului şi/sau 

declaraţiei de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2. 

 
La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate 
ale urmatoarelor directive europene: 
- Directiva masini 2006/42/EC (HG 1029/2008) completata de directiva 2009/127/EC (HG 517/2011) 

privind introducerea pe piata a masinilor industriale; 
- Directiva 2006/95/EC (HG 1302/2009) si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune 
- Directiva  2011/65/EU RoHS (HG 322/2013) privind restrictiile de utilizare a anumitor substante 

periculoase in echipamente electrice si electronice 
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)  si 

incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica 2014/30/EU 
refertitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si 
electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor 
standarde europene armonizate: 

 
EN60745-1:2009+A11:2010 privind nivelul de zgomot/vibratie; 
EN60745-2-17:2010  privind cereri de siguranta; 
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii; 
EN55014-2:2015  privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,  
EN61000-3-2:2014 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru 

emisii de curent daunatoare 
EN610000-3-3:2013 privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a 

schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un 
curent nominal <= 16A. 

 
 

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools 
CO., Ltd 
 
Importat de : BERVAS SRL 
 
Locul si data declaratiei:  
 

Sarasau,       
 SC BERVAS SRL 
 

 

 

 



 

 

Garantie 

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanţie asigurat de către 
vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanţie al produselor se consideră de la 
data menţionată în prezentul certificat, insotita de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum şi factura 
sau bonul fiscal care atestă vânzarea.  

 
Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatari 

normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va 
asigura service contra cost 24 luni. 

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL. 
Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile 

lucratoare. 
In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu 

porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre 
distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore. 
 
Garantia nu acopera: 

 Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii 
neautorizate asupra echipamentului, costul transportului. 

 Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a 
echipamentului. 

 Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare 
inadecvata  (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat ), etc. 

 
 

Data         Semnatura 
 
 
SERIE PRODUS: 

 

 


