
Pentru a reduce riscul de rănire, vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni Avertisment 

Purtați protecție pentru urechi ^ ear e ^ e Protect'on 

Purtați mască de praf A Numai în interior 

Bateriile pot intra în ciclul apei dacă sunt aruncate necorespunzător, ceea ce poate fi periculos pentru 

ecosistem. Nu aruncați bateriile uzate ca deșeuri municipale nesortate. 

Nu ardeți 

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să 

reciclați acolo unde există facilități. Adresați-vă autorităților locale sau distribuitorului pentru 

recomandări privind reciclarea. 

Baterie Li-ion. Acest produs a fost marcat cu un simbol referitor la colectarea separată „pentru toate 

pachetele și pachetele de baterii. Acesta va fi apoi reciclat sau demontat pentru a reduce impactul 

asupra mediului. Acumulatoarele pot fi Li-1 pe „Li-ion” periculoase pentru mediu și pentru sănătatea 

umană, deoarece conțin periculoase 

substanțe. 

  

Siguranță 

Terminal pozitiv 

Terminal negativ 

Marcare RCM 

Izolație dublă 

ABN: Număr de afaceri australian. Prin acest număr, informații comerciale, cum ar fi tipul entității, 

starea, locația companiei etc., pot fi găsite pe site-ul web http://abr.business.gov.au. ABN al Positec 

Australia Pty Limited este 14101 682 357 

Informații Safetv 

Important - Vă rugăm să citiți integral aceste instrucțiuni înainte de a începe asamblarea Avertismente 

generale de siguranță ale sculei electrice 

AVERTIZARE! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea 

Avertismentele / instrucțiunile pot duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave. 

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare. 

Termenul „sculă electrică” din avertismente se referă la scula electrică (cu cablu) alimentată de la rețea 

sau unealtă electrică cu acumulator (fără fir). 

1) Siguranța zonei de lucru 



a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate provoacă accidente. 

b) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a 

gazelor sau a prafului. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul. 

c) Țineți copiii și spectatorii la distanță în timp ce folosiți un instrument electric. Distragerea atenției vă 

poate face să pierdeți controlul. 

2) Siguranță electrică 

a) Fișele de scule electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun 

fel. Nu utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate (împământate). Mufele nemodificate și 

prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare. 

b) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi țevile și frigiderele. 

Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat. 

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Apa care intră într-un instrument electric va 

crește riscul de electrocutare. 

d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea 

sculei electrice. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile 

deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. 

e) Când folosiți o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. 

Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare. 

f) În cazul în care este inevitabilă utilizarea unui instrument electric într-o locație umedă, utilizați o sursă 

protejată de dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare. 

3) Siguranța personală 

a) Stai atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț atunci când folosești un instrument electric. Nu 

utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a 

medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la 

vătămări corporale grave. 

b) Folosiți echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. 

Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de protecție antiderapante sau protecția 

auditivă utilizată pentru condiții adecvate vor reduce rănile personale. 

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a se 

conecta la sursa de alimentare și / sau la baterie, de a ridica sau de a transporta instrumentul. Purtarea 

sculelor electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea sculelor electrice care au comutatorul pornit 

provoacă accidente. 

d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică. 
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cheia lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale. 

e) Nu exagerati. Păstrați echilibrul și echilibrul corespunzător în orice moment. Acest lucru permite un 

control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate. 

f) Îmbracă-te corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul și îmbrăcămintea departe 

de piesele în mișcare. Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare. 

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, 

asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea colectării prafului 

poate reduce pericolele legate de praf. 

h) Nu lăsați familiaritatea dobândită din utilizarea frecventă a instrumentelor să vă permită să deveniți 

mulțumiți și să ignorați principiile de siguranță ale instrumentelor. O acțiune neglijentă poate provoca 

vătămări grave într-o fracțiune de secundă. 

6) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice 

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. 

Instrumentul electric corect va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectat.  

b) Nu utilizați instrumentul electric dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl oprește. Orice sculă 

electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată. 

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, de 

la scula electrică înainte de a efectua ajustări, de a schimba accesoriile sau de a stoca sculele electrice. 

Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice. 

d) Păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt 

familiare cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să acționeze scula electrică. Instrumentele electrice 

sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați. 

e) Păstrați scule electrice și accesorii. Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, 

ruperea pieselor și orice alte condiții care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, 

reparați instrumentul electric înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab 

întreținute. 

f) Păstrați sculele tăiate ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii 

ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat. 

g) Utilizați scula electrică, accesoriile și bițele sculei etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în 

considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea uneltei electrice pentru 

operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă. 



h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsimi. Mânerele 

alunecoase și suprafețele de prindere nu permit manipularea și controlul în siguranță al sculei în situații 

neașteptate. 

5) Utilizarea și îngrijirea instrumentului bateriei 

a) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de 

acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator. 

b) Utilizați unelte electrice numai cu acumulatori special designați. 
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acumulatorii pot crea un risc de rănire și incendiu. 

c) Când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de 

hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un 

terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor bateriei împreună poate provoca arsuri sau incendii. 

d) În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă 

contactul apare accidental, se spală cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați ajutor 

medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri. 

e) Nu utilizați un acumulator sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate 

sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de 

rănire. 

f) Nu expuneți un acumulator sau unealtă la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau 

temperatura peste 130 ° C pot provoca explozii. 

g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau instrumentul în afara 

intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi 

în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu. 

6) Serviciu 

a) Solicitați repararea uneltei electrice de către o persoană de reparații calificată care utilizează numai 

piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice. 

b) Nu întrețineți niciodată baterii deteriorate. Repararea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai 

de către producător sau furnizorii de servicii autorizați. 

  



In cutie: 

Comutator PORNIT / OPRIT  

 Zona mânerului sac de praf 

Placă de șlefuit rotativă i4l 

Adaptor de vid 

^ 61 Hârtie de nisip 

Instrucțiuni de utilizare 

Utilizarea prevăzută 

Mașina este destinată șlefuirii uscate a lemnului, plasticului, metalului și materialului de umplutură, 

precum și a suprafețelor vopsite. 

Mașinile cu control electronic sunt, de asemenea, potrivite pentru lustruire. 

ASAMBLARE 

1. ASAMBLAȚI Hârtia de șlefuit (VEZI FIG. A) 

1) Îndepărtați orice praf sau alte obiecte de pe placa de șlefuit și din șmirghel. 

2) Șmirghelul are găuri de extracție a prafului, trebuie să le aliniați cu găurile din placa de șlefuit, altfel 

extracția prafului nu va funcționa. 

2. MONTAȚI PUNGUL DE PRAF - Atașarea pungii de praf (a se vedea figura B) 

Utilizați întotdeauna mașina de șlefuit cu sacul de praf montat. 

Pentru a atașa, glisați punga de praf pe unealtă. 

PRUDENȚĂ! Pentru a preveni posibilitatea șlefuirii prafului sau a corpului străin de a fi aruncat (■) pe 

față sau ochi, nu încercați niciodată să vă folosiți șlefuitorul fără sacul de praf instalat corespunzător. 

- Goliți sacul de praf (vezi Fig. C1, C2) 

Pentru o funcționare mai eficientă, goliți sacul de praf la fiecare 5-1 Omini. Pentru a goli punga de praf, 

scoateți punga de praf și scuturați praful. 

Instrucțiuni de utilizare 

  

4. INSTALAȚI ȘI ÎNLĂTURAȚI PACHETUL DE BATERIE 

Glisați bateria complet încărcată pe instrument cu suficientă forță până când se fixează în poziție. (VEZI 

FIG. D1) 

Mai întâi apăsați ferm butonul de eliberare a bateriei și apoi glisați bateria din instrument. (VEZI FIG. D2) 



  

OPERAȚIUNE 

1. COMUTATOR PORNIT / OPRIT (VEZI FIG.E) 

Pentru a porni șlefuitorul, apăsați capacul de protecție peste comutatorul indicat de marca „I”. Pentru a 

vă opri mașina de șlefuit, apăsați capacul de protecție indicat de semnul „0”. 
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2. SUPRAFETE DE LISARE 

Așezați mașina cu hârtia de nisip completă pe suprafața de prelucrat. Asigurați o presiune uniformă de 

șlefuire. O presiune mai mică de șlefuire mărește capacitatea de șlefuire și protejează mașina și 

instrumentul de șlefuit. Capacitatea de îndepărtare și modelul de șlefuire sunt determinate în principal 

de selectarea hârtiei de nisip (mărimea bobului), viteza plăcii de șlefuire și presiunea de aplicare. 

Șlefuire aspră 

Atașați o hârtie de nisip cu bobul grosier. Aplicați doar o presiune ușoară de șlefuire pentru a obține o 

îndepărtare sporită a materialului. 

Șlefuire fină 

Atașați o hârtie de nisip cu bob fin. Cu o presiune moderată, deplasați mașina într-un model circular sau 

alternativ în direcții longitudinale și transversale peste piesa de prelucrat. 

Nu înclinați mașina pentru a evita șlefuirea piesei de prelucrat (de exemplu, atunci când șlefuiți furnir). 

După terminarea lucrării, opriți mașina și ridicați-o de pe piesa de prelucrat. 

3. LISTA ORBITALĂ 

Ghidați-vă șlefuitorul paralel cu suprafața de lucru și deplasați-l în cercuri sau într-un model transversal. 

Nu înclinați instrumentul pentru a evita urme de șlefuire nedorite. Cantitatea de material îndepărtat 

este determinată de viteza discului de șlefuit și de mărimea granulelor utilizate. Viteza discului de 

șlefuire scade în raport cu presiunea aplicată sculei. Pentru o îndepărtare mai rapidă, nu creșteți 

presiunea asupra sculei, ci utilizați o dimensiune mai grosieră. 

4. ALEGEREA GRADULUI DREPT DE SANDPAPER 

- Diferite tipuri de hârtie de șlefuit pot fi achiziționate de la magazine de bricolaj bune. Clasele 

disponibile sunt grosiere, medie și fină. 

- Utilizați grâu grosier pentru a șlefui finisajele aspre, gresie medie pentru a netezi lucrul și gresie fină 

pentru a termina. 



- Cu cât este mai mare numărul de notă, cu atât este mai fin. Pentru lucrări aspre, începeți cu o slabă 

calitate. (de ex. 60 grit) și treceți la un grad mai ridicat, mai fin (de ex. 120 grit) pentru finisare. Dacă 

utilizați o calitate fină pentru suprafețe aspre, aceasta se va înfunda în curând și va trebui schimbată. 

- Cel mai bine este să faceți o încercare pe o bucată de material restant pentru a determina calitățile 

optime de șmirghel pentru o anumită lucrare. 
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Sfaturi de lucru pentru șlefuitorul dvs. 

Dacă unealta electrică devine prea fierbinte, mai ales când este utilizată la viteză redusă, setați viteza la 

maxim și rulați-o fără sarcină timp de 2-3 minute pentru a răci motorul. Evitați utilizarea prelungită la 

viteze foarte mici. Folosiți întotdeauna hârtie de nisip potrivită pentru materialul pe care doriți să îl 

șlefuiți. Asigurați-vă întotdeauna că piesa de prelucrat este ținută ferm sau prinsă pentru a preveni 

mișcarea. 

Orice mișcare a materialului poate afecta calitatea finisajului de șlefuire. 

Porniți mașina de șlefuit înainte de șlefuire și opriți-o numai după ce opriți șlefuirea. Pentru cele mai 

bune rezultate, șlefuiți lemnul în direcția bobului. 

Nu începeți să șlefuiți fără a avea montat șmirghelul. 

Nu lăsați hârtia de nisip să se uzeze, aceasta va deteriora placa de bază. Garanția nu acoperă uzura plăcii 

de bază. 

Folosiți hârtie granulată grosieră pentru a șlefui suprafețele aspre, granulație medie pentru suprafețe 

netede și granulație fină pentru suprafețele finale. Dacă este necesar, efectuați mai întâi un test pe 

material rezidual. 

Folosiți numai hârtie de nisip de bună calitate. 

Hârtia de nisip controlează eficiența șlefuirii, nu cantitatea de forță pe care o aplicați instrumentului. 

Forța excesivă va reduce eficiența șlefuirii și va cauza supraîncărcarea motorului. Înlocuirea regulată a 

hârtiei de nisip va menține o eficiență optimă de șlefuire. 

Atenţie: 

1. Lăsați întotdeauna mașina de șlefuit să lucreze - nu o forțați sau aplicați o presiune excesivă asupra 

mașinii de șlefuit. De preferință, utilizați o mișcare circulară ușoară. Apăsarea prea tare va încetini 

mișcarea mașinii și va afecta calitatea lucrării. 

2. Cea mai frecventă eroare este însă aplicarea unei cantități prea mari de ceară. Dacă tamponul 

absoarbe prea multă ceară, nu va dura atât de mult, iar lustruirea este mai dificilă și durează mai mult. 

Dacă ceara pare dificil de șlefuit, este posibil să fi folosit prea multă ceară. 

3. Dacă tamponul se desprinde continuu de pe placa de bază, vă rugăm să încercați cu un tampon nou. 



întreținere 

Scoateți acumulatorul din instrument înainte de a efectua orice ajustare, întreținere sau întreținere. 

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. În instrumentul dvs. electric nu 

există piese reparabile de către utilizator. Nu folosiți niciodată produse de curățat cu apă sau produse 

chimice pentru a vă curăța unealta electrică. Ștergeți cu o cârpă uscată. Depozitați întotdeauna 

instrumentul electric într-un loc uscat. Păstrați curatele fantele de ventilație ale motorului. Păstrați toate 

comenzile de lucru libere de praf. Ocazional este posibil să vedeți scântei prin fantele de ventilație. Acest 

lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică. 

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau 

similar persoane calificate pentru a evita un pericol. 

 

Voltaj 20V — 

Viteza fara sarcina 10000/min 

Placa de slefuire rotitoare 125mm 

 

  



LISTA PIESE DE SCHIMB: 

Nr_Denumire_Cantitate 

1 Șurub 8 

2 Capac dreapta 1 

3 Articulația 1 

4 Modulul de colectare a prafului 1 

5 Suport electrod 1 

6 Coloana de cauciuc 2 

7 Ansamblu motor 1 

7-1 Inel de amortizare 1 

7-2 Motor 1 

7-3 Platforma de fixare a motorului 1 

7- 4 Șurub 2 

7-5 Rulment 1 

7-6 Arborele de ieșire 1 

7-7 Fan 1 

7-8 Bloc de rulment k 1 

7-9 Spălător 1 

7-10 Rulment 1 

7-11 Șaibă 1 

7-12 Sc rew 1 

8 Inel de frână 1 

9 Șasiu 1 

10 Șurubul 4 

11 Comutatorul 1 

12 Comutarea capacului 1 

13 buc 1 

14 Coperta din stânga 1 

  



Conformitate 

 

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: 

RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 

privind Codul Consumului şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate 

acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentaţiei de execuţie a producătorului şi/sau 

declaraţiei de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2. 

 

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate 

ale urmatoarelor directive europene: 

- Directiva masini 2006/42/EC (HG 1029/2008) completata de directiva 2009/127/EC (HG 517/2011) 

privind introducerea pe piata a masinilor industriale; 

- Directiva 2006/95/EC (HG 1302/2009) si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune 

- Directiva  2011/65/EU RoHS (HG 322/2013) privind restrictiile de utilizare a anumitor substante 

periculoase in echipamente electrice si electronice 

- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)  si 

incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica 2014/30/EU 

refertitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si 

electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor 

standarde europene armonizate: 

 

EN60745-1:2009+A11:2010 privind nivelul de zgomot/vibratie; 

EN60745-2-17:2010  privind cereri de siguranta; 

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii; 

EN55014-2:2015  privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,  

EN61000-3-2:2014 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru 

emisii de curent daunatoare 

EN610000-3-3:2013 privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a 

schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un 

curent nominal <= 16A. 

 

 

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools 

CO., Ltd 

 

Importat de : BERVAS SRL 

 

Locul si data declaratiei:  

 

Sarasau,       

 SC BERVAS SRL 

 

 

 

 



 

 

Garantie 

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanţie asigurat de către 
vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanţie al produselor se consideră de la 
data menţionată în prezentul certificat, insotita de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum şi factura 
sau bonul fiscal care atestă vânzarea.  

 
Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatari 

normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va 
asigura service contra cost 24 luni. 

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL. 
Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile 

lucratoare. 
In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu 

porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre 
distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore. 
 
Garantia nu acopera: 

 Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii 
neautorizate asupra echipamentului, costul transportului. 

 Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a 
echipamentului. 

 Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare 
inadecvata  (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat ), etc. 

 
 

Data         Semnatura 
 
 
SERIE PRODUS: 

 

 


