
Descriere parti componente: 

-linie laser verticala 

-linie laser orizontala 

-apasat 

-cheie consolidare 

-monura trpied ¼-20 

-compartiment baterie 

-ferestra emitere lase 

-intrerupator pornire/oprire 

 

FUNCTII TELECOMANDA: 

1-linie laser verticala/orizontala 

2-indicator status blocare 

3-indicator nivel baterie 

4-Consolidare/Cheie mentinere 

 

Precizia de nivelare: ± 1,5mm la 5 m 

• Precizia liniei ± 1,5mm la 5 m 

• Timp de nivelare≤4s 

• Unghiul de auto-nivelare ≤4 ° 

•• 

Laser tip 650nm 

Clasa laser ǁ, <1mW 

 

OPERAREA: 

Operare initiala: 

Protejati unealta de umezeala si soare direct. 

Nu supuneti unealta la caldura excesiva sau variatii excesive. 



Ca exemplu, sa nu il lasati in masina pentru prea mult tine. Pentru variatiile de temperature mari ajustati 

inainte aparatul pentru temperature la care va fi expus. In cazul temperaturilor extreme citirile 

aparatului vor fi incorecte. 

Evitati impacte severe si evitati caderea/scaparea aparatului. 

Dupa orice tip de impact rebuie efectuat o verificare de acuratete. 

Opriti alimentarea aparatului in timpul transportului.  

 

PORNIREA APARATULUI 

Nu indreptati unda laser catre animale/oameni, si nu va uitati direct la el, nici macar de la o distanta 

mare. 

Unealta are 3 moduri de operare care pot fi selectate in orice moment. 

Apasati butonul pentru a schimba modul de operare: 

-1 linie laser orizontala 

-2 linie laser verticala 

-3 linie laser incrucisata. Aparatul genereaza atat o linie laser orizonatala cat si una verticala 

 

Apasati scurt pentru a schimba intensitatea laserului. 

Apasati lung pentru a mentine modul de operare current. 

 

 

 

 

  

  



Conformitate 

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului şi Legea nr. 449/2003 privind 
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde 
documentaţiei de execuţie a producătorului şi/sau declaraţiei de conformitate a produsului. Conform 
09.449/2009 si 09.21/92 R2. 

 

Garantie 

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanţie asigurat de către 
vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanţie al produselor se consideră de la 
data menţionată în prezentul certificat, insotita de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum şi factura 
sau bonul fiscal care atestă vânzarea.  

 
Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatari 

normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va 
asigura service contra cost 24 luni. 

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL. 
Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile 

lucratoare. 
In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu 

porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre 
distribuitor trebuie efectuat in maxim 48 de ore. 
 
Garantia nu acopera: 

 Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii 
neautorizate asupra echipamentului, costul transportului. 

 Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a 
echipamentului. 

 Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare 
inadecvata  (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat ), etc. 

 
 

Data         Semnatura 
 
 
SERIE PRODUS: 

 


