
Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument:  

-Dublu izolat pentru protecție suplimentară 

-Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare 
-Conformitate CE 
-Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf 

-Deșeurile ce constau în produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să 
reciclați deșeurile la facilități specializate. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi de 
reciclare. 
- Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate și recomandate de producător 
 
 
 
 
AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE 
 
 
ATENȚIE Citiți toate avertizările ce privesc siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate 
cauza risc de electrocutare, incendiu și/sau răni serioase. 
 
Păstrați instrucțiunile și avertismentele pentru viitoare referințe. 
Termenul ”unealtă electrică” din avertismente face referință atât la uneltele alimentate pe cablu cât și la cele 
fără cablu, alimentate pe baterii. 
 

1) Siguranță la spațiul de lucru 
a) Păstrați spațiul de lucru curat si bine luminat. Spațiile întunecate si aglomerate pot cauza accidente. 
b) Nu operați unealta electrică în preajma substanțelor/gazelor inflamabile sau a prafului. Uneltele 

electrice produc scântei ce pot duce la pornirea incendiilor. 
c) Copiii și observatorii sunt preferat să fie la o distanță sigură în timpul utilizării uneltei. Distragerile 

vă pot face să pierdeți controlul uneltei. 
 

2) Siguranță electrică 
a)  Încărcătorul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați încărcatorul sub nici 

o formă. Nu folosiți adaptoare. Încărcătoarele originale și prizele corespunzătoare reduc riscul de 
electrocutare. 

b)  Evitați contactul direct cu suprafețe împământate precum țevi, radiatoare, etc. Riscul de 
electrocutare este mai mare daca corpul dvs intră în contact cu asemenea suprafețe. 

c)  Nu expuneți uneltele electrice ploii sau condițiilor de umezeală. Apa poate pătrunde în unealtă 
astfel sporind riscul de electrocutare. 

d)  Nu abuzați de cablu. Nu folosiți cablul pentru a căra, a trage sau pentru a scoate unealta din priză. 
Țineți cablul departe de căldură, ulei, obiecte ascuțite sau parți mișcătoare. Cablurile uzate 
sporesc riscul de elctrocutare. 

e)  Atunci cand folosiți unealta afară, folosiți un prelungitor destinate folosirii în aer liber. Acest lucru 
reduce riscul de electrocutare. 

f) Dacă folosirea uneltei electrice într-o locație umedă e neaparată, folosiți o sursă de current 
residual protejată. Acest lucru reduce riscul de electrocutare. 

 
 

3) Siguranță personală 
a)  Fiți alert și nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența alcool-ului/drogurilor. Un 

moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la răni corporale serioase. 
b) Utilizați echipament de protecție adecvat. Utilizați mereu protecție oculară. Echipamentul de 

protecție precum măștile de praf, papuci anti-aderenți, căști, etc utilizate în condițiile necesare 
pot reduce riscul de accidentare. 



c) Preveniț pornirea accidental. Asigurați-vă ca întrerupătorul e în poziția OPRIT înainte de a conecta 
unealta la o sursă de current. Manipularea uneltelor electrice cu degetele pe întrerupator poate 
duce la accidente. 

d) Înlăturați orice cheie ajustoare înainte de a porni unealta. O cheie lasată atașată unei părți ce se 
rotește poate rezulta în accidente. 

e) Pastrați mereu o poziție de lucru comfortabila, în care să vă asigurați că aveți un bun control 
asupra uneltei. 

f) Imbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, hainele și mănușile 
departe de părțile mișcatoare. 

 
4) Folosirea și întreținerea uneltei electrice 

a)  Nu forțați unealta. Folosiți unealta corespunzătoare pentru aplicația dvs. Unealta corectă va face 
treaba mai bine și mai sigur. 

b)  Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul de putere e stricat. O unealtă ce nu poate fi controlată e 
periculoasă. 

c) Deconectați unealta de la orice sursă de current înainte de a face ajustări, a schimba accesorii sau 
de a o stoca. Aceasta masură poate preveni pornirea accidentală a uneltei. 

d)  Stocați uneltele electrice în locuri unde copiii și persoanele nefamiliarizate cu aceste unelete nu le 
pot folosi. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de o persoană neinstruită. 

e)  Mențineți-vă unealta într-o stare de funcționare bună. Verificați îmbinările, părțile mișcătoare, și 
orice alt factor ce ar putea afecta funcționarea uneltei. 

f) Mențineți uneltele de tăiat curate și ascuțite. Ca urmare a acestui lucru uneltele vor fi mai ușor de 
controlat și utilizat. 

g)  Utilizați uneltele, accesoriile, etc în concordanță cu instruscțiunile date, luând în considerare 
condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele indicate poate duce la situații 
periculoase. 

 
5) Serivce 

a)  Serivce-ul uneltelor trebuie făcut doar de persoanele autorizate folosind doar părți originale. Acest 
lucru garantează siguranță în timpul utilizării uneltei. 

 
Riscuri reziduale 
 
 
 
 
Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibil să se elimine toți 
factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei 
electrice:  
a) defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, dacă sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă 
mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.  
b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc. 
 
 Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp 
poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce 
riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul 
și producătorul de implant medical înainte de a folosi acest instrument electric. 

 

Utilizarea prevăzută 

Pistolul de pulverizare este destinat stropirii vopselelor și lacurilor neinflamabile și nepericuloase. 

 



Utilizare intenționată 

Instrumentul nu a putut fi utilizat pentru pulverizarea lichidelor inflamabile. 

Nu folosiți instrumentul pentru alimente, farmacie sau alte scopuri care nu sunt menționate în manual. 

Risc rezidual 

Acest aparat este construit în conformitate cu standardele și orientările valabile și aplicabile. Cu toate 

acestea, următoarele reziduale 

pot apărea riscuri în timpul utilizării. 

Ceața vă poate dăuna sistemului de respirație. 

ATENŢIE! Nu acceptăm niciun fel de răspundere pentru daunele cauzate de pregătirea 

necorespunzătoare a site-ului sau incompetența, aplicarea greșită și reglarea incorectă a pistolului de 

pulverizare. 

 

 

 

 

  

Model No.: 
 

SPG5008 

 
SPG5008
S (SAA 
Plug) 

 
SPG5008-6 

(ISRAEL 
Plug) 

 

SPG5008-
8 

 
USPG5008 

Vascozitate maxima 50din-s 50din-s 

Voltaj 220-240V~ 50/60Hz 110-120V~ 60Hz 

Putere 500W 500W 

Presiune maxima 0.1-0.2bar 0.1-0.2bar 

Debit aer max 850ml / min 850ml / min 

Clasa Ⅱ Ⅱ 

Cablu alimentare 2.0m 2.0m 

Nivel presiune sunet LpA:77 dB(A) KpA:3,0dB(A) 

LwA:90 dB(A) KwA:3,0dB(A) 

LpA:77 dB(A) KpA:3,0dB(A) 

LwA:90 dB(A) KwA:3,0dB 

Nivel vibratii ＜2.5m/s ＜2.5m/s 

Capacitate rezervor 800 ml 800 ml 

Marime duza 2.5mm 2.5mm 

greutate 1.2kg 1.2kg 



 

1 --------- furtun de aer 

2 --------- Comutatoare ON / OFF 

3 ------- suflantă 

4 ------- rezervor 

5 -------- Cablul de alimentare 

6 -------- pistol pulverizator 

7 -------- declanșator 

8 --------- buton de reglare 

9 --------- capac aer 

1 0 ------- duza 

11 -------- piuliță 

descriere functionala 

 

 

Fluxul de aer generat de ventilatorul motorului curge spre pistolul de pulverizare. Fluxul de aer servește 

la atomizarea materialului de acoperire la 

duza și pentru a presuriza recipientul. Această presiune promovează materialul de acoperire prin 

conducta de ridicare până la duză. Aer 

setările de debit și presiune sunt reglabile. 

 

 

Materiale de acoperire 

 

Vopsele, finisaje, grunduri, vopsele, lacuri, vopsele, lacuri, vopsele, pete și 

conservanți de lemn. 

  



Pregătirea materialului de acoperire 

Notă: Înainte de pulverizare, este posibil ca materialul utilizat să fie subțiat cu solventul corespunzător, 

după cum este specificat de material 

producător. Nu depășiți niciodată sfaturile de subțiere date de producătorul de acoperire. 

(vâscozitatea = grosimea materialului de acoperire lichid) 

 

NIVELE VASCOZITATE: 

 

Vopsele pe bază de solvent ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 15-50 

Grunduri ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈-25-50 

Decapare ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 

2 vopsele Kompnenten ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 20-50 

Lacuri ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈---15-40 

Vopsele pe apă ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈20-40 

Topcoats auto ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 20-40 

Conserve din lemn ┈ ┈ ┈ ┈ ┈┈ ┈ ┈ ┈ ┈ nediluate  



 

Pulverizați lucrul cu obiecte aeriene 

3. recipient umplut cu material de acoperire.-Strângeți pistolul cu șurub. 

4. conectarea sursei de alimentare, asigurați-vă că tensiunea este în concordanță cu placa de 

identificare. 

5. Porniți unitatea. model de pulverizare și cantități de setare a materialului, set de reglare a debitului de 

aer și presiune 

6. declanșarea pistolului de pulverizare. 

Notă: 

Cu unitatea pe fluxuri, capacul de aer stă în aer. 

 

Modele de spray de selecție 

A = jet plat vertical 

pentru suprafețe orizontale. 

B = fascicul plat vertical 

pentru suprafețe verticale 

C = jet circular 

pentru colțuri, margini și altele. 

 

Setarea modelului de pulverizare dorit 

1) Forma modelului de pulverizare se reglează prin întoarcerea urechilor capacului de aer în poziții 

verticale, orizontale sau în diagonală. 

Pentru reglarea modelului de pulverizare, deșurubați piulița de unire în sens invers acelor de ceasornic 

pentru a scoate pistolul de pulverizare, trageți și rotiți urechile de pe capacul de aer în poziția dorită. 

2) Înșurubați piulița de unire înapoi la pistolul de pulverizare. 

3) Testează fiecare model și folosește orice model este potrivit pentru aplicația ta. 

Avertizare: 

Niciodată în timpul reglării capacului de aer nu trageți declanșatorul. 

 

  



Spray Technology 

Rezultatul pulverizării depinde crucial de cât de netedă și de curățare a suprafeței înainte de pulverizare. 

Prin urmare, suprafața trebuie pretratată și fără praf. 

Nu trebuie pulverizat trebuie acoperit cu bandă și ziar. 

Șurub de acoperire sau similar la obiectul pulverizat. 

Este important să efectuați pe un carton sau un eșantion de pulverizare similară pentru a găsi setarea 

potrivită a pistolului de pulverizare 

 

Rezistență direcțională (Fig. 11) Țineți pistolul de pulverizare în mod necesar la o distanță egală de 

aproximativ 5-15 cm pentru obiectul pulverizat. 

Fals (Fig. 12) 

Tarke depășește, o calitate uniformă a suprafeței. 

Deplasați pistolul pulverizator uniform sau în sus și în jos, în funcție de reglarea modelului. 

Un ghid uniform al pistolului de pulverizare oferă o calitate uniformă a suprafeței. 

Curățați sub formă de material de acoperire pe duză și capacul de aer A B (Fig. 13) ambele părți cu 

solvenți sau apă. 

Opriri de lucru 

 Opriți dispozitivul. 

 Furnizați pistolul pulverizator suportului pistolului pulverizator. 

Deconectare și curățare 

1 Opriți dispozitivul. Apăsați declanșatorul, astfel încât materialul de acoperire din pistolul de pulverizare 

să treacă din nou în 

container. 

2 Deșurubați recipientul. Materialul de acoperire rămas în staniu material este gol. 

3 Containere și tuburi cu perie de pre-curățare. 

4 Turnați în apă, solvenți sau recipient. 

Înșurubați recipientul. 

Folosiți solvenți doar cu un punct de aprindere peste 37,8 ºC. 

Porniți dispozitivul și injectați solvent sau apă într-un recipient. 

Când nu se folosește un tub, se depune solvent sau apă pe lângă recipient. 



Prin urmare, aerul are volumul actual. 

5 Repetați procedura de mai sus se scurge la solventul limpede sau la apă. 

6 Opriți dispozitivul. 

7 Apoi, goliți complet rezervorul. Păstrați întotdeauna sigiliul containerului fără reziduuri de vopsea și 

verificați dacă există daune. 

8 Curățați pistolul de pulverizare și exteriorul containerului cu o cârpă înmuiată în solvent și o cârpă de 

apă. 

9 Deșurubați piulița, scoateți capacul de aer. Curățați capacul de aer și duza cu o perie și solvent sau apă. 

Notă: 

Nu curățați niciodată duza sau orificiile de aer din pistolul de pulverizare cu obiecte metalice ascuțite. 

  



 

Problema Cauza Remediu 

Nici un material de acoperire la 
ieșirea duzei 

D PTS înfundat 
Ridicat înfundat 
Mici găuri de pe țeava de 
ridicare înfundate. 
Cantitățile de șurub de reglare a 
materialului sunt rotite 
prea departe spre stânga (-). 
Butonul de ajustare a fluxului de 
aer și a presiunii este rotit 
prea departe spre stânga (în 
sens invers acelor de ceasornic) 
Riser liber 
Fără acumulare de presiune în 
recipient. 

Curatati 
Curatati 
Curatati 
În dreapta (+) 
În stânga (în sens contrar acelor 
de ceasornic) 
În dreapta (în sens orar) 
Strângeți recipientul 

Material de acoperire pe 
duza prin picurare 

Duza liberă 
Duza purtată 
Construirea materialului de 
acoperire pe capacul și duza de 
aer. 

A atrage 
A inlocui 
Curatati 

Pentru atomizarea grosieră Învelișurile au o vâscozitate 
ridicată. 

Cantitate mare de material la 
Cantitățile de șurub de reglare a 

materialului sunt rotite 
prea departe spre dreapta (+). 

Butonul de ajustare a fluxului de 
aer și a presiunii este rotit 

prea departe spre stânga (în 
sens invers acelor de ceasornic). 

Duza contaminată 
Filtru de aer extrem de murdar 

Prea mică acumulare de 
presiune în rezervor 

Dilua 
Cantități de ajustare a 
materialelor 
înșurubați spre stânga (-). 
Virați la stânga (-) 
Buton spre dreapta (în sens 
orar) 
Curatati 
A inlocui 
Strângeți recipientul 

Jet pulverizator pulsatoriu Materialul de acoperire 
în rezervor este scăzut. 

Mici găuri de pe țeava 
de ridicare înfundate. 

Filtrul de aer este foarte 
murdar. 

Umpleti 
Curatati 
Inlocuiti 

Materialul de acoperire se 
scurge 

Prea mult material de acoperire 
aplicat 

Verificați cantitatea materialului 

Prea multa ceata de la 
materialul de acoperire 

Distanța  față de obiectul 
pulverizat este prea mare. 
Prea multă comandă a 
materialelor de acoperire. 

Reduceți distanța de pulverizare 
 



Declarație de garanție 

Fără a aduce atingere cererilor legale de garanție, producătorul acordă o garanție în conformitate cu 

legile dumneavoastră 

tara, dar cel putin 1 an (in Germania 2 ani). Data de începere a garanției este vânzarea unității către 

utilizatorul final. 

Garanția acoperă numai acele defecte cauzate de defecte materiale sau de fabricație. 

Reparațiile în garanție trebuie efectuate de un centru de service autorizat. Pentru a face cererea dvs. în 

garanție trebuie să fie 

însoțit (cu data de vânzare) a bonului de vânzare original. 

Sunt excluse de la garanție: 

- uzură normală 

- Aplicații necorespunzătoare, cum ar fi supraîncărcarea dispozitivului, accesorii neautorizate 

- Daune cauzate de influențe externe, folosirea forței sau de către corpuri străine 

- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, de exemplu conectarea la tensiunea de alimentare 

greșită sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare 

- Echipament complet sau parțial demontat 

 

 

  



 

 
 

SPG5008,USPG5008,SPG5008-6,SPG5008-8,SPG5008S Spare part list 

No. Exploding view Qty  No. Exploding view Qty 

1 Carcasa dreapta 1 26 Trag
aci 

1 

2 Intrerupator 1 27 Piulita arc retinere 1 

3 Support pistol 1 28 Arc 1 

4 Conector corp 1 29 Retinator arc 1 

5 Mot
or 

1 30 Saiba elastic 1 

6 Inel izolant motor 1 31 Maneca ghidaj 1 

7 Support filtru 1 32 Surub 3x8 2 

8 Filtru 1 33 Placa tragaci 1 

9 Placa linie presiune 1 34 Raft 1 

10 Surub 3x14 2 35 Piulita duza cupru 1 

11 Geaca iesire 1 36 Garnit
ura 

1 

12 Cablu alimentare 1 37 Deget
ar 

1 

13 tampon de perna moale 4 38 Set duze 1 

14 Carcas
a 

stanga 

1 39 Duza 1 

15 Surub 4x14 1 40 ton de ceață 1 

16 Imbinari furtun 1 41 Placa spray 1 



17 ho
se 

1 42 large nut 1 

18 hose joints 1 43 screws 3*15 5 

19 viscosity cup 1 44 knob spring 1 

20 shoulder strap 1 45 kn
ob 

1 

21 cleaning needle 1 46 plastic pots 1 

22 spray gun assemblies 1 47 plastic pot ring 1 

23 left cabinet 1 48 under a straw 1 

24 right chassis 1 49 straw seals 1 

25 body joints 1 50 on a straw 1 

 

  



Conformitate 

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului şi Legea nr. 449/2003 privind 
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde 
documentaţiei de execuţie a producătorului şi/sau declaraţiei de conformitate a produsului. Conform 
09.449/2009 si 09.21/92 R2. 

 

Garantie 

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanţie asigurat de către 
vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanţie al produselor se consideră de la 
data menţionată în prezentul certificat, insotita de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum şi factura 
sau bonul fiscal care atestă vânzarea.  

 
Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatari 

normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va 
asigura service contra cost 24 luni. 

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL. 
Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile 

lucratoare. 
In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu 

porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre 
distribuitor trebuie efectuat in maxim 48 de ore. 
 
Garantia nu acopera: 

• Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii 
neautorizate asupra echipamentului, costul transportului. 

• Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a 
echipamentului. 

• Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare 
inadecvata  (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat ), etc. 

 
 

Data         Semnatura 
 
 
SERIE PRODUS: 

 

 


