
INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE 

Instalarea și funcționarea trebuie să respecte reglementările de siguranță în vigoare în 

țara în care este instalat produsul. Întreaga operațiune trebuie efectuată într-un 

manieră lucrătoare. 

Nerespectarea reglementărilor de siguranță nu numai că cauzează riscuri pentru siguranța personală și 

deteriorarea echipamentului, dar anulează orice drept la asistență în garanție. 

APLICAȚII 

Pompa submersibilă cu apă curată INGCO este proiectată și construită pentru a fi utilizată cu apă curată, 

numai pentru 

apă neagresivă. 

Potrivit pentru uz casnic și pe șantier în aplicații fixe. Datorită formei lor compacte 

și manevrabilitate ușoară și la gura de livrare verticală cu filet tată, sunt de asemenea potrivite 

pentru aplicații speciale ca pompe portabile pentru utilizări de urgență, cum ar fi pentru extragerea apei 

tancuri sau râuri, piscine sau fântâni de scurgere, săpături sau pasaje subterane. De asemenea, potrivit 

pentru grădinărit și utilizări hobby în general. Flotorul, dacă este montat, permite instalarea fixă și 

garantează funcționarea automată a pompării. 

Aceste pompe nu pot fi utilizate în piscine, iazuri sau rezervoare în care oamenii 

sau prezent sau pentru pomparea hidrocarburilor (benzină, motorină, păcură, solvenți, 

etc.) în conformitate cu reglementările de prevenire a accidentelor în vigoare. 

N.B. Lichidul din interiorul pompei, pentru a lubrifia dispozitivul de etanșare, nu este toxic, dar poate 

modifica 

caracteristicile apei (dacă este apă pură) dacă există o scurgere în dispozitivul de etanșare. 

DATE ECHNICE ȘI LIMITE DE UTILIZARE 

- Temperatura lichidului: - de la 0 ° C la + 35 ° C pentru uz casnic (siguranță 

standardele EN 60335-2-41) 

- Imersiune maximă: 5 metri 

- Temperatura maxima 40 ° C 

 

 



 

Model SPC7508 
SPC7508-8 

SPC7508 SPC5508 SPC3708 

Voltaj 220-240~ 220-240~ 220-240~ 220-240~ 

Frecventa 50 50 50 50 

Faza Mono Mono Mono Mono 

Putere 750/1.0 750/1.0 550/0.75 370/0.5 

Viteza fara sarcina 2850 2850 2850 2850 

Debit max 120 120 117 100 

Cap max 32 32 25 17 

Intrare/iesire(inch) 1 1 1 1 

Lungime cablu (m) 9 9 9 9 

 

 

1. Utilizarea este permisă numai dacă sistemul electric are măsuri de siguranță în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

2. Pompa este prevăzută cu un mâner de transport care poate fi folosit și pentru coborârea ei în puțuri 

sau găuri adânci cu o frânghie sau cablu. 

Pompele nu trebuie transportate, ridicate sau puse în funcțiune niciodată suspendate 

de la cablul lor de alimentare. 

3. Dacă cablul de alimentare este deteriorat în vreun fel, acesta trebuie înlocuit și nu reparat (folosiți 

cablu tip H07RN-Cu o lungime minimă de 9 metri pentru versiunea portabilă.) 

Acest lucru trebuie făcut de către personal calificat, care deține calificările cerute de reglementările în 

vigoare. 

4. De asemenea, personalul calificat trebuie angajat pentru toate reparațiile electrice care, dacă sunt 

efectuate prost, ar putea provoca daune și accidente. 

5. Pompa nu trebuie lăsată să funcționeze niciodată. 

6. Producătorul nu garantează funcționarea corectă a pompei dacă este modificată sau modificată. 

INSTALARE 

1. Dacă fundul puțului sau forajului în care urmează să funcționeze pompa este deosebit de murdar, este 

este recomandabil să oferiți un suport pentru ca pompa să se așeze, astfel încât să evitați înfundarea 

rețelei de admisie. 

(Fig. 1). 

2. Înainte de a pune pompa în poziție, asigurați-vă că filtrul nu este blocat total sau parțial 

noroi, sedimente sau substanțe similare. 



3. Este recomandabil să utilizați țevi cu un diametru interior cel puțin egal cu cel al gurii de livrare, 

pentru a evita căderea performanței pompei și posibilitatea înfundării. În cazurile în care conducta de 

livrare are întinderi orizontale lungi, este recomandabil ca această conductă să aibă un diametru mai 

mare decât cel al gurii de livrare. 

4. 

Scufundați complet pompa în apă. 

5. Pe versiunea furnizată cu un comutator plutitor, asigurați-vă că plutitorul se poate deplasa liber (VEZI 

PARAGRAFUL ACTIVAT 

REGLAREA COMUTATORULUI DE PLUTĂ). 

Asigurați-vă că dimensiunile minime ale forajului sunt ca în Fig.1. Dimensiunile găurii de foraj trebuie, de 

asemenea, calculate în funcție de cantitatea de apă care ajunge și de debitul pompei, astfel încât 

motorul să nu fie supus unor operațiuni de pornire excesive. 

6. Când pompa trebuie să fie într-o instalație fixă, cu un plutitor, trebuie montată întotdeauna o supapă 

de reținere în conducta de alimentare. 

Acest lucru este recomandabil și pentru pompele cu funcționare manuală. (Fig.1) 
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7. Conectați conducta sau furtunul de alimentare direct la gura pompei. Dacă pompa este utilizată în 

instalații fixe, este recomandabil să o conectați la țeavă cu un cuplaj, astfel încât să facilitați 

dezasamblarea și reinstalarea. Dacă se folosește un furtun, montați o coadă de furtun filetată pe gura 

pompei. 

Înfășurați firul cu material adecvat pentru a asigura o etanșare eficientă. 4 

CONECTARE ELECTRICA 

PRUDENȚĂ! URMAȚI ÎNTOTDEAUNA REGULAMENTUL DE SIGURANȚĂ. 

1. Asigurați-vă că tensiunea de rețea este aceeași cu valoarea afișată pe placa motorului și 

că există posibilitatea REALIZĂRII UNE BUNE PĂMÂNTURI. 

2. Motoarele monofazate sunt prevăzute cu protecție termică la suprasarcină încorporată și pot 

să fie conectat direct la rețea. N.B. Dacă motorul este supraîncărcat, acesta se oprește 

automat. Odată ce s-a răcit, începe din nou automat fără niciunul 

nevoie de intervenție manuală. 

3. Pompele trifazate trebuie protejate cu protectoare de motor calibrate corespunzător 



conform valorilor de pe placa de date a pompei de instalat. Mufa de pe 

pompa trebuie conectată la o priză CEE completă cu întrerupător de izolare și siguranțe. \ 

4. Nu deteriorați sau tăiați cablul de alimentare. Dacă acest lucru ar trebui să apară accidental, aveți-l 

reparate sau înlocuite de personal calificat și calificat. 

VERIFICAREA DIRECȚIEI DE ROTAȚIE 

(Fig.2) 

Direcția de rotație trebuie verificată de fiecare dată când este nouă 

se face instalarea. 

Procedați după cum urmează (Fig.2): 

1. Așezați pompa pe o suprafață plană. 

2. Porniți pompa și opriți-o imediat. 

3. Observați cu atenție retragerea la pornire, uitându-vă la 

pompa din partea motorului. Direcția de rotație este 

corect, adică în sensul acelor de ceasornic, dacă capacul de protecție se mișcă ca în 

desenul (în sens invers acelor de ceasornic). 

Dacă nu este posibil să verificați așa cum este descris mai sus, deoarece pompa este deja instalată, 

verificați ca 

urmează: 

1. Porniți pompa și respectați debitul de apă. 

2. Opriți pompa, opriți alimentarea și inversați două faze pe linia de alimentare. 

3. Reporniți pompa și verificați din nou debitul de apă. 

4. Opriți pompa. 

Direcția corectă de rotație va fi cea în care debitul 

iar absorbția electrică sunt MAI MICI! 

ÎNCEPÂND 

Modelele cu comutator plutitor pornesc automat la creșterea nivelului apei; modele fără flotor 

sunt pornite cu ajutorul unui comutator situat în amonte de priză (nu este furnizat). 

REGLAREA COMUTATORULUI FLOTOR 

Extinderea sau scurtarea cablului între plutitor și punctul fix (fanta prevăzută în 



mâner - Fig.3) reglează nivelul START sau STOP al pompei. Asigurați-vă că plutitorul se poate mișca 

în mod liber. 

 

Asigurați-vă că nivelul de oprire nu descoperă filtrul. 

(Fig.3) 

PRECAUȚII 

1. Filtrul de admisie trebuie să fie întotdeauna în poziție în timpul funcționării pompei. 

2. Pompa nu trebuie pornită de mai mult de 20 de ori într-o oră pentru a nu supune motorul la șocuri 

termice excesive. 

3. PERICOL DE ÎNGHEȚ: Când pompa rămâne inactivă o perioadă lungă de timp la temperaturi mai mici 

de 0 ° C, este necesar să se asigure că nu există reziduuri de apă care ar putea să înghețe și să provoace 

crăparea componentelor pompei. 

4. Dacă pompa a fost utilizată cu substanțe care tind să formeze un depozit, clătiți-o după utilizare cu un 

jet puternic de apă, astfel încât să evitați formarea de depuneri sau solzi care ar tinde să reducă 

randamentul pompei. 

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 

În funcționare normală, pompa nu necesită nicio întreținere specifică, datorită etanșării sale mecanice 

lubrifiate într-o cameră de ulei și a lagărelor sale sigilate pe viață. Electropompa nu trebuie demontată 

decât de către personal calificat care deține calificările cerute de reglementările în vigoare. În orice caz, 

toate lucrările de reparații și întreținere trebuie efectuate numai după deconectarea pompei de la 

rețeaua electrică. 

În timpul demontării, acordați atenție părților ascuțite care ar putea provoca răniri. 

 

MODIFICĂRI ȘI PIESE DE SCHIMB 

Orice modificare neautorizată în prealabil scutește producătorul de orice responsabilitate. Toate piesele 

de schimb utilizate la reparații trebuie să fie originale și accesoriile trebuie să fie aprobate de producător 

pentru a garanta siguranța maximă a mașinilor și sistemelor în care pot fi montate. 

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru eventualele erori din această broșură, dacă se 

datorează unor tipăriri greșite sau erori la copiere. Compania își rezervă dreptul de a aduce orice 

modificări produselor pe care le face 

poate considera necesar sau util, fără a afecta caracteristicile esențiale. 

  



1. Motorul nu pornește și nu face zgomot. 

A. Verificați dacă motorul este activ. 

B. Verificați siguranțele de protecție. 

C. Comutatorul plutitor nu permite pornirea. 

A. Dacă sunt arse, schimbați-le. 

B. -Asigurați-vă că plutitorul se mișcă liber. 

-Asigurați-vă că plutitorul este eficient 

(contactați furnizorul). 

2. Pompa nu livrează. 

A. Grila de admisie sau conductele sunt blocate. 

B. Rotorul este uzat sau blocat. 

C. Supapa de reținere, dacă este instalată pe conducta de alimentare, este blocată în poziția închisă. 

D. Nivelul lichidului este prea mic. 

La pornire, nivelul lichidului trebuie să fie mai mare decât cel al filtrului. 

E. Capul necesar este mai mare decât caracteristicile pompei. 

A. Îndepărtați blocajul. 

B. Schimbați rotorul sau eliminați blocajul. 

C. Verificați dacă supapa funcționează corect și înlocuiți-o dacă este necesar. 

D. Reglați lungimea cablului comutatorului plutitor (VEZI PARAGRAFUL ACTIVAT 

„REGLAREA COMUTATORULUI FLOTANT”). 

3. Pompa nu se oprește. 

A. Comutatorul nu este dezactivat de flotant. 

A. -Asigurați-vă că plutitorul se mișcă liber. 

-Verificați eficiența plutitorului (contactele ar putea fi deteriorate - contactați 

furnizor). 

4. Debitul este insuficient. 

A. Asigurați-vă că rețeaua de admisie nu este parțial blocată. 

B. Asigurați-vă că rotorul sau conducta de livrare nu sunt parțial blocate 

sau incrustate. 



C. Asigurați-vă că rotorul nu este uzat. 

D. Asigurați-vă că supapa de reținere (dacă este montată) nu este parțial înfundată. 

E. La motoarele trifazate, verificați dacă direcția de rotație este corectă (a se vedea paragraful de pe 

"VERIFICAREA 

DIRECTIA ROTATIEI"). 

A. Îndepărtați orice blocaj. 

B. Îndepărtați orice blocaj. 

C. Schimbați rotorul. 

D. Curățați cu atenție supapa de reținere. 

E. Inversați conexiunea a două fire de alimentare. 

5. Protecția termică la suprasarcină oprește pompa. 

A. Verificați dacă lichidul care trebuie pompat nu este prea dens deoarece acest lucru ar putea provoca 

supraîncălzirea motorului. 

B. Verificați dacă temperatura apei nu este prea ridicată. 

C. Pompa este parțial blocată de impurități. 

D. Pompa este blocată mecanic. 

A. Curățați cu atenție pompa. 

B. Verificați dacă există frecare între părțile mobile și cele fixe; verificați uzura rulmenților 

(contactați furnizorul). 

  



Lista piese de schimb: 

SPC7508 SPC7508-8 SPC5508 

Nr Denumire Cant 

1 Comutator plutitor 1 

2 Bolt 4 

3 Mâner 1 

4 Bolt 2 

5 Inelul „O” 2 

6 Cord Guard 2 

7 Bolt 4 

8 Mașină de spălat 4 

9 capac 1 

10 Condensator 1 

11 Clemă 1 

12 Eticheta 1 

13 Bolt 1 

14 Inelul „O” 1 

15 Inelul „O” 1 

16 Motor 1 

17 Ținând 1 

18 Ansamblu rotor 1 

19 Cheie 1 

20 Ținând 1 

21 Cablu de alimentare 1 

22 Bolt 2 

23 Stator 1 

24 Locuințe 1 

25 Garnitura de etanșare 1 

26 Bolt 3 

27 Flansa de ulei 1 

28 Inelul „O” 1 

29 Bolt 6 

30 Capacul cutiei de viteze 1 

31 Sigiliul de ulei 1 

32 Bolt 4 

33 Rotor 1 

34 Mașină de spălat 1 

35 Mașină de spălat 1 

36 Nuca 1 

37 Ieșire 1 

38 Inelul „O” 1 

39 Inelul „O” 1 

40 Corpul pompei 1 

41 Filtru Net 1 

42 Picior de cauciuc 3 



43 Bolt 3 

 

Nr-Denumire-Cantitate / Nr-Denumire-Cant 

SPC3708 

NrDENUMIRE DENUMIRE CANT 

1 Cablu de alimentare 1 

2 Cord Guard 2 

3 Comutator plutitor 1 

4 Bolt 2 

5 Inelul „O” 2 

6 Bolt 4 

7 Mașină de spălat 4 

8 capac 1 

9 Inelul „O” 1 

10 Inelul „O” 1 

11 Condensator 1 

12 Bolt 1 

13 Eticheta 1 

14 Motor 1 

15 Ținând 2 

16 Ansamblu rotor 1 

17 Cheie 1 

18 Mâner 1 

19 Bolt 2 

20 Stator 1 

21 Locuințe 1 

22 Garnitura de etanșare 1 

23 Inelul „O” 1 

24 Bolt 6 

25 Capacul cutiei de viteze 1 

26 Sigiliul de ulei 1 

27 Inelul „O” 1 

28 Bolt 4 

29 Ieșire 1 

30 Rotor 1 

31 Inelul „O” 1 

32 Mașină de spălat 1 

33 Mașină de spălat 1 

34 Nuca 1 

35 Corpul pompei 1 

36 Filtru Net 1 

37 Picior de cauciuc 3 

38 Bolt 3 

 



Conformitate 

 

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: 

RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 

privind Codul Consumului şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate 

acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentaţiei de execuţie a producătorului şi/sau 

declaraţiei de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2. 

 

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate 

ale urmatoarelor directive europene: 

- Directiva masini 2006/42/EC (HG 1029/2008) completata de directiva 2009/127/EC (HG 517/2011) 

privind introducerea pe piata a masinilor industriale; 

- Directiva 2006/95/EC (HG 1302/2009) si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune 

- Directiva  2011/65/EU RoHS (HG 322/2013) privind restrictiile de utilizare a anumitor substante 

periculoase in echipamente electrice si electronice 

- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)  si 

incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica 2014/30/EU 

refertitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si 

electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor 

standarde europene armonizate: 

 

EN60745-1:2009+A11:2010 privind nivelul de zgomot/vibratie; 

EN60745-2-17:2010  privind cereri de siguranta; 

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii; 

EN55014-2:2015  privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,  

EN61000-3-2:2014 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru 

emisii de curent daunatoare 

EN610000-3-3:2013 privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a 

schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un 

curent nominal <= 16A. 

 

 

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools 

CO., Ltd 

 

Importat de : BERVAS SRL 

 

Locul si data declaratiei:  

 

Sarasau,       

 SC BERVAS SRL 

 

 

 

 



 

 

Garantie 

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanţie asigurat de către 
vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanţie al produselor se consideră de la 
data menţionată în prezentul certificat, insotita de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum şi factura 
sau bonul fiscal care atestă vânzarea.  

 
Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatari 

normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va 
asigura service contra cost 24 luni. 

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL. 
Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile 

lucratoare. 
In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu 

porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre 
distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore. 
 
Garantia nu acopera: 

• Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii 
neautorizate asupra echipamentului, costul transportului. 

• Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a 
echipamentului. 

• Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare 
inadecvata  (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat ), etc. 

 
 

Data         Semnatura 
 
 
SERIE PRODUS: 

 

 


