
INTRODUCERE 

 

Felicitări 

 

Ați făcut o alegere excelentă prin achiziționarea acestui produs Auto Tecnik de calitate. Procedând 

astfel, aveți acum asigurarea și liniștea sufletească care provin din achiziționare 

un produs care a fost fabricat la cele mai înalte standarde, performanță și siguranță. 

 

Vrem să fiți complet mulțumiți de achiziția dvs., astfel încât acest produs Auto Tecnik este susținut de 

garanția noastră completă de 12 luni a producătorilor și de un serviciu post-vânzare remarcabil prin linia 

noastră de asistență dedicată. 

 

Sperăm să vă bucurați de achiziția dvs. pentru mulți ani de acum încolo. 

 

Informații generale și avertismente de siguranță 

 

Inspectați anvelopa în interior înainte de fiecare utilizare și nu utilizați dacă vreunul dintre componente 

este îndoit, rupt, ars, topit, umed sau deteriorat. 

Verificați presiunea anvelopelor înainte de a intra în aer pentru a nu depăși presiunea nominală, 

deoarece anvelopele pot exploda dacă sunt suprainflate. 

Nu utilizați pardoseala anvelopelor pe anvelope de înaltă presiune, cum ar fi cele utilizate pe vehicule 

comerciale, agricole sau vehicule specializate. 

Nu îndoiți sau blocați furtunul de aer în timp ce pardoseala anvelopei funcționează. 

Păstrați motorul mașinii în funcțiune când utilizați anvelopa în interior, altfel bateria mașinii se va 

epuiza. Nu utilizați anvelopa în interior când vehiculul se deplasează. 

Floarea pentru anvelope nu este concepută pentru o utilizare continuă. Operație pe o perioadă lungă de 

timp din mine 

va supraîncălzi și va deteriora interiorul anvelopei. Nu trebuie utilizat nuuu mai mult de 30 de minute. 

După 10 minute, rotiți-l și lăsați-l să se răcească timp de 15 minute înainte de a relua opera. 

Dacă pardoseala anvelopei scoate un sunet anormal sau temperatura unității este prea ridicată, porniți 

imediat energia și lăsați-o să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de a relua funcționarea. 

Nu lăsați anvelopa la un moment dat când operați și nu lăsați la îndemâna copiilor. 



 

Când nu este utilizat, depozitați pneul în interiorul ambalajului într-un mediu răcoros, uscat și fără praf. 

Nu așezați anvelopa în interiorul sau în apropierea surselor de căldură directă sau în locuri în care va fi 

expus la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp. 

Nu folosiți anvelopa în interiorul sau în jurul mediilor inflamabile. Utilizați numai adaptoarele furnizate 

împreună cu interiorul anvelopei. 

Floarea pentru anvelope nu este rezistentă la apă. 

Asigurați-vă că cablurile și furtunurile conectate la interiorul pneului nu interferează cu funcționarea 

sigură a vehiculului dumneavoastră. 

Nu puneți niciodată conectorul și adaptoarele în gură, ureche sau ochi, nu sunt jucării. Interiorul nu 

conține piese reparabile de către utilizator - Nu deschideți. 

Pentru propria siguranță, asigurați-vă că urmați instrucțiunile cu atenție atunci când utilizați Țapele 

pentru pneuri. Alte moduri de utilizare care nu sunt menționate în acest manual ar putea duce la răniri. 

Nu trebuie făcute modificări în interiorul anvelopei, accesorii sau adaptoare furnizate de producător. 

Dacă siguranța vehiculului dvs. este suflată, înlocuiți-o numai cu o siguranță cu o identificare. 

Utilizarea necorespunzătoare a interiorului poate provoca daune materiale și, eventual, dăunătoare 

utilizatorului. Când utilizați pardoseala pentru anvelope digitale, asigurați-vă că vehiculul este parcat 

într-un loc sigur, pe șosea, cu frâna de mână a vehiculului pornită și în care siguranța personală nu este 

expusă riscului. 

 

 

Schrader în fl ator 

Minge o durere 

Inflabil 

Atașament 

 

 

 

 

 

 

 



Specificatii tehnice 

 

Alimentare electrică: 

20V DC 

 

Raza de masurare: 

Max: 160Psi / 11 Bar / 1100 KPa 

 

Precizia măsurării: 

+1 Psi, 25 ° C 

 

Lungimea furtunului de aer: 

40cm 

 

Schimb de unitati: 

1 Bar = 100 Kpa 

1 Psi = 6,89 Kpa 

Rata de viteză = 3200 / min 

Debit: 12L / min 

 

Utilizarea indicatorului digital 

 

Imagine a panoului compresorului: 

 

1. Unitatea scării albastre este Bar 

2.unitatea scării negre este Psi 

 

 

Verificări anvelope 



 

Verificați anvelopele lunar. 

O inflație incorectă scurtează durata de viață și performanța anvelopelor, crescând consumul de 

combustibil și punând în pericol siguranța. 

  

 

Inflația anvelopei vehiculului 

 

Desfaceți tot cablul de alimentare de pe partea laterală a interiorului anvelopei, asigurându-vă că tot 

cablul este desfăcut. Introduceți bateria de 20V în scule. 

Scoateți capacul de praf de la supapa anvelopei și păstrați-l într-un loc sigur. Apăsați pentru a selecta 

măsurarea manometrului din Bar, kPa și Psi. 

Notă: Doar anvelopele cu inflamație conform specificațiilor producătorului. Presiunile anvelopelor 

vehiculului pot fi găsite în general în manual, pe stâlpul ușii sau în interiorul capacului rezervorului de 

combustibil. 

 

Selectați adaptorul corespunzător și înșurubați-l în conectorul supapei. 

Adaptorul pentru mingi de sport și adaptorul pentru aer în spatele interiorului anvelopei. 

Introduceți adaptorul conectorului în orificiul de intrare corespunzător al plăcii. Conectați mufa de 20V 

DC la priza de 20V a vehiculului. 

 

Notă: Numai produsele din fl ați destinate bărbaților. 

 

Curățare 

 

Curățați anvelopa în interior doar cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați produse de curățat. 

Asigurați-vă că pardoseala anvelopei este liberă de praf sau alte resturi înainte de conectare. 

  



Lista piese: 

Nr – denumire – cantitate  

1 Calibru 1 

 

2 Carcasă stângă 1 

 

3 Supapa cu ac gonflator 1 

 

4 Duză conică standard 1 

 

5 Tubul 1 

 

6 Hoop 2 

 

7 Coloana de cauciuc 2 

 

8 Ansamblul umflatorului 1 

 

9 Comutatorul 1 

 

10 Declanșator 1 

 

11 Adaptor 1 

 

12 Carcasa dreapta 1 

 

13 Eticheta 1 

 

14 Șurub ST3X13 8 



 

15 Conector 1 

 

16 PCB de control al pachetului de alimentare 1 

 

17 Panou instrumente1 

  



Conformitate 

 

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: 
RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 

privind Codul Consumului şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate 

acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentaţiei de execuţie a producătorului şi/sau 

declaraţiei de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2. 

 
La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate 
ale urmatoarelor directive europene: 
- Directiva masini 2006/42/EC (HG 1029/2008) completata de directiva 2009/127/EC (HG 517/2011) 

privind introducerea pe piata a masinilor industriale; 
- Directiva 2006/95/EC (HG 1302/2009) si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune 
- Directiva  2011/65/EU RoHS (HG 322/2013) privind restrictiile de utilizare a anumitor substante 

periculoase in echipamente electrice si electronice 
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)  si 

incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica 2014/30/EU 
refertitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si 
electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor 
standarde europene armonizate: 

 
EN60745-1:2009+A11:2010 privind nivelul de zgomot/vibratie; 
EN60745-2-17:2010  privind cereri de siguranta; 
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii; 
EN55014-2:2015  privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,  
EN61000-3-2:2014 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru 

emisii de curent daunatoare 
EN610000-3-3:2013 privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a 

schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un 
curent nominal <= 16A. 

 
 

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools 
CO., Ltd 
 
Importat de : BERVAS SRL 
 
Locul si data declaratiei:  
 

Sarasau,       
 SC BERVAS SRL 
 

 

 

 



 

 

Garantie 

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanţie asigurat de către 
vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanţie al produselor se consideră de la 
data menţionată în prezentul certificat, insotita de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum şi factura 
sau bonul fiscal care atestă vânzarea.  

 
Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatari 

normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va 
asigura service contra cost 24 luni. 

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL. 
Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile 

lucratoare. 
In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu 

porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre 
distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore. 
 
Garantia nu acopera: 

 Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii 
neautorizate asupra echipamentului, costul transportului. 

 Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a 
echipamentului. 

 Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare 
inadecvata  (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat ), etc. 

 
 

Data         Semnatura 
 
 
SERIE PRODUS: 

 

 


